
Procomas BS935P5S1F130
Trituratore con braccio centrale / posteriore da 120 cm

Sede dell'azienda
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite
+39 334 893 7952
info@agrohof.com

https://agrohof.it/sku/p08-0707

Parametri

Nome Unità

Peso 1300 kg

Larghezza di lavoro 1200 mm

Larghezza di braccio 6,2 m

RPM 540 rpm

Minimo CV 110/120 hp

Propulsione tractor PTO

Descrizione

La trinciatrice a leva idraulica BS935. Può essere montata al centro o nella parte posteriore, realizzata in lamiera d'acciaio Weldox 700 ad alta
resistenza.

Specifiche:

Larghezza di lavoro 100 o 120 cm con lame Y standard F1 o F3, CE • • • rullo di protezione e altezza regolabile (opzione lame F5-F6-F8
Y)
Impianto idraulico indipendente a due circuiti con ingranaggi e pompa in ghisa ad alte prestazioni
Cardano: 540 giri / min.
Tubi idraulici a spirale protetta
Protezione da possibili collisioni
Serbatoio dell'olio da 160 litri.
Fornito con azionamento universale
Manuale CE con tabelle delle parti 

tel:00393348937952
mailto:info@agrohof.com
https://agrohof.it/sku/p08-0707

