
F65
Rimorchio a un asse da 3 m con capacità di 5 tonnellate e ribaltamento posteriore, sistema di
frenatura meccanica
Codice articolo: F23-2106

Venditore
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.it/prodotto/f65-
rimorchio-a-un-asse-da-3-m-con-
capacita-di-5-tonnellate-e-
ribaltamento-posteriore-sistema-di-
frenatura-meccanica

Parametri

Denominazione Valore

Larghezza 1800 mm

Altezza 400 mm

Lunghezza 3000 mm

Capacita (kg) 5000 kg

Peso 970 kg

Descrizione

FRANCINI rappresenta da decenni una gamma di rimorchi agricoli altamente affidabili: comprende tutti i tipi di rimorchi, compresi i rimorchi ribaltabili e le
macchine irroratrici. 

L'affidabilità ha un significato speciale per FRANCINI: 

- Design ampiamente testato e costantemente aggiornato 
- parti che vengono gestite singolarmente in ogni dettaglio e sotto stretto controllo 
- una vasta gamma di prodotti in grado di soddisfare tutte le tue esigenze di spedizione 
- la flessibilità e l'adattabilità dei prodotti alle esigenze individuali entro certi limiti 
risolvibile

Incluso nel prezzo:

- Tubo flessibile idraulico con attacco rapido
- Altopiano a costine
- Montaggio della porta posteriore sopra o sotto
- Pareti laterali rinforzate

Capacità:

- 245/70 - 19,5 dimensioni della ruota (strada: 5000 kg, reale: 5000 kg)
- 265/70 - 19,5 dimensioni della ruota (strada: 5000 kg, reale: 7000 kg)
- 11.5 / 80 - 15.3 Dimensioni ruota 16PR (strada: 5000 kg, reale: 7000 kg)
- 12.5 / 80 - 15.3 Dimensioni ruota 14PR (strada: 5000 kg, reale: 7500 kg)
- 13,0 / 55-16 dimensioni ruota 18PR (strada: 5000 kg, reale: 7500 kg) 
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