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Aratro fila singola ( 3 zappe)

Parametri
Denominazione
Numero di aratri
Larghezza

Minimo CV

Descrizione

.

sbriciolamento.

.

La cornice ha un profilo di 14x14 cm

Larghezza di lavoro regolabile dell'erpice: 34,42,50cm

Proteggere dalle pietre con perno di sicurezza per una maggiore durata.

Un coltello di diametro 41 cm pud anche essere montato all'estremita degli aratri.

Venditore

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.it/prodotto/u068-
aratro-fila-singola-3-zappe

Valore
3 pz
1500 mm

75 hp

L'aratro reversibile a fila singola Leo & consigliato dietro trattori da 75 a 150 CV, in aree medio pianeggianti e collinari per tutti i tipi di terreno.

La distanza tra gli aratri & di 100 cm e l'altezza dal telaio e di 82 cm, anche dopo la raccolta.

La regolazione viene effettuata semplicemente inserendo la vite in uno dei 3 fori corretti con la vite.

Quando si ara prima della semina, si consiglia una piccola larghezza del solco, specialmente su terreni difficili dove & richiesto un buon

Mentre la larghezza maggiore dei solchi & consigliata per 'aratura pre-invernale, specialmente su terreni da leggeri a medi.

e (3 aratri: 100 CV, 4 aratri 132 CV, 5 aratri: 165 CV Se lavori con un trattore sbagliato, potresti perdere la garanzia.)
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